SIS TC/NGOS

XY cl< s

Instructivo para impresoras EPSON

LIMPIEZA DE CABEZALES

Utilizando liquido limpia cabezal
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=TXJe] Encienda la impresora y cuando el carro porta cartuchos se mueva hacia la izquierda desconéc-
tela de la corriente. IMPORTANTE: Este proceso debe realizarse por completo con el equipo
VRN DESCONECTADO de la corriente eléctrica.
il
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T¥e) Asistiéndose en el instructivo de instalacion de su modelo retire los cartuchos de la impresora
http://www.imprek.com.ar/instructivos_epson.html
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JXle) IMPORTANTE: Si salpica liquido limpia cabezal sobre los contactos del

cabezal puede danar el equipo.
04 Con un trapo o papel cubra los contactos del toma chip.
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=TXle] /. Tome una jeringa plastica sin aguja.
B. Con un destomnillador plano pequefio (Buscapolo), con la punta previamente entibiada,
05 agrande levemente el agujero de salida de la jeringa.

\/\ """

\

HaS® Cargue la jeringa con liquido limpia cabezales
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[IXSe) Introduzca la jeringa con liquido limpia cabezales sobre la boquilla del color que esté

07

presentando dificultad.

BOQUILLAS -

=TXfel /. Comience a inyectar liquido lentamente (No méas de un cuarto de la jeringa) .
08 B. Deje reposar 2 minutos la jeringa con el liquido en la boquilla.

=T¥Ye] Comience a succionar lentamente el cuarto de jeringa del liquido inyectado (Es normal que este
salga contaminado del color gque estamos destapando).
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=Tl Retire la jeringa y limpie suavemente con un trapo o papel el liquido y/o tinta desparramado en
la base del cabezal durante el proceso de limpieza.

EEIel [Cotire los trapos o papeles de proteccion, cologue los cartuchos, enchufe y encienda la
11 impresora.
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ERIOR Antes de comenzar a imprimir realice 2 limpiezas de cabezales desde el software para despejar
12 todo el liquido excedente que haya quedado en el interior de los cabezales.
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Consultas

E-Mail

Teléfonos

Por cualquier duda o consulta

SISTCMOS

FINIPRRCIK

recuerde que puede comunicarse
con nosotros por las siguientes vias:

soporte@imprek.com.ar

6385-0225

Seleccionar la Opcién de Servicio Técnico

www.imprek.com.ar
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